
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Adaptée 
Les dimensions de la porte de chargement et du foyer rendent aisé l’introduction des bûches de grande 
longueur et de section importante. 
La capacité du foyer assure une large autonomie de 2 ou 3 chargements par 24 heures suivant la qualité et le 
taux d’hygrométrie du combustible utilisé et selon la température extérieure. 
Facilité de chargement par-dessus pour la sciure, les copeaux et la plaquette. 
Un tirage direct est prévu pour faciliter le démarrage de la chaudière. 
 
Economique 
Le haut rendement calorifique de la chaudière est dû à très importante surface d’échange. Celle-ci  comprend 
notamment des grilles en béton réfractaires ainsi qu’un échangeur thermique.  
 

Robuste 
L’expérience que nous avons de la combustion du bois nous permet de garantir nos chaudières (acier 
3 ans, inox 5 ans) 
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BOIS BÛCHES, COPEAUX, PLAQUETTES, SCIURE 

 
Crédit d’impôt 

Conforme à la norme: 
EN 303.5  

FRANÇAISE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA : Les modèles sont livrés avec  
- Grilles réfractaires 
- Foyer bi-métal en inox 316 L épaisseur 5 mm et 
      Acier 42 CP épaisseur 6 mm sur le haut du foyer 
-     Echangeur thermique 
 

Les jaquettes sont garnies de laine de verre ce qui assure très peu de déperdition 
 
En option, nous pouvons vous fournir : 
 

- adaptation pour alimentation automatique 
- adaptation pour brûleur à granulés 
- trémie, permettant le chargement de sciure ou plaquettes et une plus grande autonomie 
       (Grande trémie – Hauteur totale ouverte 2 400 mm) 
       (Petite trémie – Hauteur totale ouverte 2 230 mm) 
 
 

Le rendement de la chaudière est de : 80 % avec du bois sec                   Brevet déposé 
 
 


