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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poids 
C 1162 984 1270 - 900 - Ø180 - - - 120 60 180 450 420 

C1 1440 1000 1450 1240 760 Ø300 Ø180 340 400 250 400 50 330 410 400 

C2 1570 1100 1580 1300 860 Ø300 Ø180 340 500 300 400 50 330 410 410 

SYG 3 2160 2000 2100 1200 1200 400 Ø230 400 500 250 410 50 370 410 1200 

SYG 4 2280 2100 2300 1300 1575 500 Ø250 400 500 330 500 50 500 410 1500 

SYG 5 2600 2400 2680 1400 1770 600 Ø300 400 500 330 580 50 650 450 2000 

SYG 6 3365 2950 2800 1400 1770 600 Ø300 400 500 400 600 50 650 450 2500 

 
 Puissance 

calorifique bois 
Puissance 

motrice en KW 
Débit d’air * 

en m3 
Volume approximatif 

chauffé 

C 17 à 29  KW 0,2  mono 3500 650 

C1 30 à 37  KW 0,37  mono 3100 900 

C2 42 à 58  KW 0,37  mono 3100 1300 

SYG 3 64 à 90  KW 0,55  mono 4700 2500 

SYG 4 100 à 150  KW 1,10  tri 8000 4500 

SYG 5 160 à 190  KW 2,20  tri 11900 6000 

SYG 6 200 à 255  KW 2,20  tri 11900 8000 

*Débit standard sans gainage 
Tirage cheminée (2,5 mm CE environ) 
Construction robuste  
Foyer inox 316 L épaisseur 5 mm pour C/C1/C2 
Foyer inox  316 L et plaque ciment réfractaire – Maxi 1600° pour SYG 3/4/5/6 
Niveau sonore : 63 à 76 DB suivant le modèle 
 
Dimensions indicatives minimales de la cheminée : 
Générateur :  C - C1 - C2 200 x 200 
Générateur :   SYG 3 250 x 250 
Générateur :   SYG 4 300 x 300 
Générateur :   SYG 5  et  SYG 6 350 x 350 
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